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HYVA КОМПЛЕКТИ

Ние предлагаме широка гама хидравлични системи, покриващи най-високите изиск- 
вания и приложения при работа.
Всеки клиент на HYVA може да разчита на пълно обслужване - от определянето на
хидравличния комплект за съответната работа и приложение до монтажа му върху 
превозното средство. Нашите хидравлични комплекти се избират индивидуално от 
опитния персонал на HYVA, натрупал дългогодишен опит на пазара. Ние подбираме 
цилиндрите на HYVA така, че да се осигури възможно най-добър резултат

Hyva Alpha фронтално разположени цилиндри стр. 14-15

Цилиндри с монтаж под коша и ел. хидр. станции стр. 16-19

Силови отводи (PTO) стр. 20-21

Помпи  стр. 22-25

Разпределители HT1150 серия  стр. 26-27

VРазпределители HT1220 серия стр. 28-29

Други разпределители стр. 30

Резервоари за хидр. масло стр. 31-33

Пневматични управления стр. 34-35

Маркучи за високо и ниско налягане стр. 36

Куплунги и уплътнения стр. 37

Адаптери за високо и ниско налягане стр. 38-39

Нестандартни примери за монтаж стр. 40-41

К-т за самосвални полуремаркета стр. 4-5

К-т за самосвал стр. 6-7

К-т за подвижен под и полуремаркета за газ и течности стр. 8-9

т за подвижен под и самосвални полуремаркета стр. 10-11

К-т за полуремаркета за газ и течности с охладител стр. 12-13
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Оптималната ефективност, ниското тегло, краткия цикъл на разтоварване и безопастността 
са ключовите принципи, при конфигурацията на комплектите за нашите клиенти. Нашите 
системи са напълно оптимизирани по отношение на хидравличния поток на маслото 
и работното налягане, за да подсигурят високо ниво на ефективност и безопасност. 
Широката гама от зъбни и бутални помпи ни позволява да изберем комплект с най-висока 
ефективност за всеки тип камион, скоростна кутия и ПТО Hyva предлага широка гама от 
маслени резервоари, произведени от висококачествена стомана и алуминий подходящи за 
няколко монтажни позиции върху шасито на камиона или зад кабината.
Дизайнът осигурява оптимална форма и превъзходно съотношение размер / обем, за да се 
използва възможно най-малко място, следвайки най-новите тенденции на съвременните 
камиони.
Hyva HT разпределители са специално проектирани за самосвали . Те гарантират най-висок 
стандарт на ефективност и безопасност. Високата скорост флуида намалява времето на 
цикъла , износването на помпата и удължават целия живот на системата. За повече от 15 
години тази уникална концепция се оказа най-безопасното решение за разтоварване във 
всички възможни условия на работа по света. Самосвалните системи на Hyva, базирани на 
тези компоненти, и в комбинация 
с цилиндрите Hyva Alpha, са 
напълно хармонизирано и 
високоефективно решение, 
което носи на собственика 
си реални
икономии при безопасни 
условия на труд.

КОМПЛЕКТИ ЗА 
САМОСВАЛНИ ПОЛУРЕМАРКЕТА
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При самосвалите ключовите характеристики на Hyva комплектите стават още 
по- актуални, тъй като очакванията за ефективност и производителност са 
много високи. Системите на Hyva отговарят на тези изисквания и осигуряват 
най-кратко време на цикъл разтоварване при ниско тегло, както и безопасна 
и безаварийна работа. С пълна интеграция на хидравличната система и 
цилиндъра, ние можем да осигурим максимална производителност. Широкият 
диапазон от размери на зъбни и бутални помпи ни позволява да достигнем 
възможно най-високия поток на масло за всеки тип камион, скоростна кутия 
и ПТО. А пълната гама от резервоари позволява оптимален обем на маслото 
при ниско тегло.
Разпределителите на Hyva HT са специално проектирани за самосвални 
приложения. В комбинация със сменяем клапан те гарантират най-висок 
стандарт за ефективност и безопасност. Високата скорост на флуида 
намалява времето на цикъла, износването на помпата и удължава живота на 
системата. За повече от 15 години тази уникална концепция се доказа като 
най-безопасното решение за разтоварване във всички възможни условия в 
мините и строителството по целия свят.

КОМПЛЕКТИ ЗА САМОСВАЛИ
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Тези комплекти с 2 линии са създадени за приложение при:
• Системи с подвижен под
• Регулиращи се нископодови ремаркета с хидравлични рампи
• Кранове, системи с кука, скип системи и подобни на тях
• Разтоварващи се цистерни за газ и течности
Такива приложения са със специфични изисквания като ниско тегло, високо р аботно
налягане за по-дълги периоди на разтоварване и компактни размери, които допринасят 
за общата производителност на превозното средство. Компонентите на Hyva, 
използвани в такива комплекти, са проектирани да отговарят на тези изисквания.Ние 
пред нляакгоалмкео доказани решения като водачи за маркучи, различни опции за свъ 
връззвварнает,ни филтри и други решения, полезни за такива приложения. Широкият 
диапазон от размери на зъбни и бутални помпи ни позволява да достигнем възможно 
гонлаейм- ия поток на масло за всеки тип камион, скоростна кутия и ПТО. Пълната гама 
алуминиеви ситоманени резервоари за масло позволява оптимален обем на маслото 
нпирсико тегло.

КОМПЛЕКТИ ЗА 
ПОДВИЖЕН ПОД И

ПОЛУРЕМАРКЕТА ЗА ГАЗ И ТЕЧНИ 
ТОВАРИ



Въздушен филтър

стр. 33

стр. 24

Помпа

стр. 24

Маркучи високо налягане

стр. 36

Маслен филтър

стр. 33

Освобождаващ клапан

стр. 30

стр. 20

ПТО

Маркуч ниско налягане

стр. 36

Куплунг

стр. 37

резервоар

стр. 31

Кран

стр. 30

Пневматичен 
контрол

9

HYVA КОМПЛЕКТИ



стр. 34

Резервоар

ПТО

стр. 20

Маркуч високо налягане

стр. 36

Маслен филтър

стр. 33
Разпределител

стр. 28

Куплунг

стр. 37

Въздушен филтър

стр. 33

стр. 31

стр. 36

Кран

стр. 30

Маркуч ниско налягане

Пневматичен контрол

Бутална помпа

стр. 24

10

Това решение се предлага на клиенти, които използват своите влекачи с ремаркета 
с подвижен под, самосвални ремаркета,цистерни за газ или течности или други кон-
струкции, където е необходима хидравлична система с 2 линии.
Работното налягане на двойния клапан Hyva може да се променя лесно и безопасно.
Можем да изберем една от няколко комбинации на налягане, най-често срещаната 
е 170/250 bar.
Тези комплекти са универсални и позволяват ползването на влекача с няколко
полуремаркета на клиента.

КОМПЛЕКТИ ЗА ПОДВИЖЕН ПОД И
САМОСВАЛНИ ПОЛУРЕМАРКЕТА
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Това решение е препоръчително за приложения, при които хидравличната система трябва 
да работи дълги периоди от време с високо налягане, което може да предизвика значително 
нагряване на маслото. Това компактно решение с вграден охладител за масло е чудесен 
избор за работа с хидравлични двигатели, напр.
системи за разтоварване на газ или течности или движещи се подове и други системи, 
където е необходима продължителна контролирана работа. Системата за охлаждане е 
хидравлично задвижвана и това решение е подходящо за ADR.
Неговият компактен и ефективен дизайн изисква само много малко количество масло. 
Резервоара съдържа малко под 20 литра, докато традиционният хидравличен комплект 
без охлаждане се нуждае от 170 литра масло или повече. Разликата в теглото между тези 
решения може да достигне 200 кг, което е от решаващо значение за ефективността на 
съвременния транспорт, особено за газ и течности.
Системата е изработена от неръждаема стомана, за да се справи с трудни условия на работа 
и често миене на камиони, транспортиращи химически течности.

КОМПЛЕКТИ ЗА ПОЛУРЕМАРКЕТА ЗА 
ГАЗ И ТЕЧНИ ТОВАРИ С ОХЛАДИТЕЛ
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ФРОНТАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИ 
ЦИЛИНДРИ HYVA ALPHA
Hyva е световен лидер в производството на фронтално разположени телескопични
цилиндри за задно разтоварване на всички превозни средства.
Предлагаме пълна гама цилиндри. Нашите най-популярни цилиндри са FC (тип с кожух)
и FE (тип ухо) и всички наши цилиндри са налични в най-новото поколение
на Hyva - ALPHA.
Най-важните характеристики на цилиндрите ALPHA са:
• По-малки размери и по-малко тегло при запазване на ключовите работни параметри.
• По-здрави и подходящи за работа с 250 бара налягане.
• Две версии - стандартни (STD) за строителни приложения и за тежка работа (HD) за 

минни и трудни условия. Хромирани опции за двете версии.
• Изляти планки за версиите без гресиране.
• Оптимизиран и модерен дизайн на цилиндъра и планките.

Парт. № Описание Налягане 
[bar]

Капацитет 
 [T]

Тегло 
[kg]

масл.
обем [L]

K
 [mm]

701 24 230 FC A118-3-03880-000-K0343 250 33 - 55 190 34 343
705 24 210 FC A129-3-03880-000-K0343 250 44 - 58 206 41 343
701 25 364 FC A137-4-04980-004-K1050 250 35 - 52 202 52 1050
705 25 390 FC A149-4-04660-000-K0343 250 46 - 59 230 59 343
705 25 408 FC A149-4-05180-000-K0343 250 45 - 59 250 65 343
705 26 450 FC A169-5-05830-000-K0343 250 46 - 58 282 87 343
705 26 490 FC A169-5-06230-000-K0343 250 45 - 57 295 93 343
705 26 528 FC A169-5-06480-014-K1050 250 45 - 56 292 97 1050
705 26 580 FC A169-5-07130-000-K0343 250 44 - 56 329 106 343
705 26 718 FC A169-5-08130-000-K0486 190 33 - 47 369 121 486
705 27 550 FC A191-5-06830-000-K0343 250 65 - 79 405 134 343

Масово използвани фронтално разположени цилиндри

ФРОНТАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИ 
ЦИЛИНДРИ HYVA ALPHA
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Парт. № Подходящи за цилиндър

719 07 430K A118-3
719 07 540K A137-4
719 07 541K A137-4-HD
719 08 540K A149-4
719 07 650K A157-5
719 07 651K A157-5-HD
719 08 640K A169-4
719 08 650K A169-5
719 08 651K A169-5-HD

Масово използвани ремонтни к-ти за цилиндри FC/FE

Парт. № Описание Налягане 
[bar]

Капацитет 
[T]

Тегло 
[kg]

масл.
обем [L]

K 
[mm]

705 44 230 FE A129-3-03880-001-K1600 250 43 - 59 142 41 1600
705 45 296 FE A149-4-04660-009-K1485 250 45 - 60 172 59 1485
705 45 360 FE A149-4-04980-001-K1530 250 45 - 60 180 63 1530
705 46 526 FE A169-5-06230-019-K1559 190 34 - 52 236 93 1559
705 46 556 FE A169-5-06830-011-K1669 170 30 - 48 257 102 1669
705 46 584 FE A169-5-07030-019-K1729 170 30 - 42 265 106 1729
705 47 602 FE A191-5-07130-011-K1732 170 43 - 61 316 139 1732

Масово използвани цилиндри тип FE (с ухо)

Парт. № Описание

015 09 130 Горна планка дясна FC 118/129/137/149/157/169/179

015 09 131 Горна планка лява FC 118/129/137/149/157/169/179

015 06 777 Горна планка за цилиндър FE

015 06 131 Шаси планка FC 118/129/137/149/157/169/179

Планки за цилиндри

Парт. № Описание

081 02 864T заключващ механизъм

148 97 167T скоба

Заключващ механизъм 081 02 864T

148 97 167T

015 09 130 015 06 131

ФРОНТАЛНИ ЦИЛИНДРИ
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ЦИЛИНДРИ ЗА МОНТАЖ 
ПОД КОША И ЕЛЕКТРО-
ХИДРАВЛИЧНИ СТАНЦИИ
Hyva предлага богата гама от цилиндри за монтаж под коша 
започвайки от по-леката серия ULB за автомобили до 13T до 
цилиндри с по-голям капацитет от серията UMB за по-тежки 
превозни средства.
Двете серии цилиндри могат да се монтират с цилиндрични 
опори за използване в тристранно разтоварващи се 
самосвали. 
Тези цилиндри могат да работят с ПТО и хидравличен 
комплект, както и с електрически захранващи системи, ако не 
може да се използва ПТО.
Тук представяме нашите масово използвани цилиндри. За 
повече опции се свържете с Hyva, за да поискате индивидуално 
решение за вашия случай.

Парт. № Описание Капацитет 
[T]

дълж.
надстройка 

[mm]
тегло 
[kg]

маркуч
връзка
[inch]

ØW** 
[mm]

K* 
[mm]

714 04 203 UMB 129-3-0700-K318-45-½"-HC 15 - 21 2400 - 3100 46 1⁄2 45 318
714 04 421 UMB 129-5-1480-K192-45-½"-HC 6 - 17 4100 - 5400 59 1⁄2 45 192
714 04 537 UMB 129-5-1880-K192-45-½"-HC 6 - 17 4900 - 6500 67 1⁄2 45 192
714 04 365 UMB 129-5-1280-K192-45-½"-HC 6 - 17 3600 - 4900 53 1⁄2 45 192
714 05 291 UMB 149-4-1020-K265-50-¾"-HC 19 - 29 3200 - 4300 62 3⁄4 50 265
714 05 623 UMB 149-4-2180-K265-50-¾"-HC 20 - 32 5200 - 6900 96 3⁄4 50 265
714 05 421 UMB 149-5-1480-K258-50-¾"-HC 12 - 23 4200 - 5600 69 3⁄4 50 258
714 05 537 UMB 149-5-1880-K258-50-¾"-HC 11 - 23 5100 - 6700 79 3⁄4 50 258
714 05 709 UMB 149-5-2480-K258-50-¾"-HC 13 - 25 5700 - 7700 95 3⁄4 50 258
714 05 439 UMB 149-6-1540-K245-50-¾"-HC 6 - 17 4300 - 6000 68 3⁄4 50 245
714 05 681 UMB 149-6-2380-K245-50-¾"-HC 7 - 19 5500 - 7400 89 3⁄4 50 245
714 06 537 UMB 169-5-1880-K265-50-¾"-HC 18 - 28 5300 - 7000 96 3⁄4 50 265
714 06 439 UMB 169-6-1540-K258-50-¾"-HC 12 - 23 4500 - 6100 79 3⁄4 50 265
714 06 509 UMB 169-6-1780-K258-50-¾"-HC 12 - 23 5000 - 6700 86 3⁄4 50 258
714 06 852 UMB 169-6-2980-K258-50-¾"-HC 13 - 25 6900 - 9200 119 3⁄4 50 258
714 07 909 UMB 191-5-3180-K270-60-¾"-HC 29 - 40 7200 - 9700 165 3⁄4 60 270
714 07 511 UMB 191-6-1780-K270-60-¾"-HC 19 - 34 5000 - 6700 107 3⁄4 60 270
714 07 681 UMB 191-8-2380-K278-60-¾"-HC 7 - 22 5800 - 7600 116 3⁄4 60 278

Масово използвани UMB цилиндри
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Парт. № Описание Капацитет 
[T]

дълж.
надстройка 

[mm]
Тегло 
[kg]

Маркуч
връзка 
[inch]

ØW** 
[mm]

K* 
[mm]

714 18 297 ULB-110-5-1040-K169-40-½"-HC 4 - 9 3000 - 4100 28 1⁄2 40 169
714 18 349 ULB 110-5-1240-K169-40-½"-HC 4 - 9 3400 - 4600 32 1⁄2 40 169
714 18 441 ULB 110-5-1540-K169-40-½"-HC 4 - 9 4000 - 5500 36 1⁄2 40 169

Парт. № Описание ØW** 
[mm]

Тегло 
[kg]

731 05 071 Планка UL to bolt 77-110 40,5 1,1
731 05 073 Планка UM to bolt 129 45,5 1,0
731 05 076 Планка UM to bolt 149-169 50,5 1,4
731 05 079 Планка UM to bolt 191 60,5 1,6

Планки с болтове

* K - дължина в затворена позиция
** W - диаметър на оста

Парт. № Описание ØW** 
[mm]

Тегло 
[kg]

731 05 035 Планка UM D50 50 1,5
731 05 036 Планка UM D60 60 2,1

Заварени планки

Парт. № Описание ØW** 
[mm]

Тегло 
[kg]

731 04 011 Люлка UL 110-PIN40-D40 40 8,3
731 04 021 Люлка UM 129-PIN50-D45 50 12,8
731 04 031 Люлка UM 1 49-PIN50-D50 50 20,4
731 04 041 Люлка UM 169-PIN50-D50 50 26,5
731 04 051 Люлка UM 191-PIN60-D60 60 38,9
731 04 023 Люлка UM 129 KOPN- планка 50 13,8
731 04 033 Люлка UM 149 KOPN- планка 50 26,7
731 04 043 Люлка UM 169 KOPN- планка 50 33,0
731 04 053 Люлка UM 191 KOPN- планка 60 45,6

Люлка на цилиндър

Избрани ULB цилиндри

ЦИЛИНДРИ ЗА МОНТАЖ ПОД КОША



020 70 111 145 52 657
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Парт. № Описание Капацитет 
[T]

Теглоt 
[kg]

Обем масло 
[L]

R654 19 152 KRM 145-4-0935 25 93 10,7
R677 45 354 KRM 193-7-2085 21 216 30,4
R688 45 354 KRM 223-8-2195 30 235 39,1
R688 47 354 KRM 223-8-2435 30 246 43,2

Избрани KRM цилиндри

За тежкотоварни самосвали с 3-странно разтоварване Hyva предлага цилиндри от серия 
KRA и KRM Благодарение на уникалния си дизаин, тези цилиндри имат много малка 
височина и компактни размери. 
Те се доставят с люлка / гнездо за монтаж, подходящо за тежки условия на работа и с 
вграден краен изключвател. Изработката е от хромирани детайли и гарантира дълъг 
експлоатационен жи

Парт. № Описание

145 53 000 Conjunto de acionamento 12V, 2kW, 3,1cc, 10 L
145 53 001 Conjunto de acionamento 12V, 2kW, 3,1cc, 15 L
145 53 500 Conjunto de acionamento 24V, 3kW, 3,1cc, 10 L
145 53 501 Conjunto de acionamento 24V, 3kW, 3,1cc, 15 L
020 70 111 Ел ограничител за мини самосвали NC
020 70 121 Ел. панел за управление TIP/LOWER
145 52 657 Дистанционно управление с 2 м кабел

Power Pack система

Електро-хидналвличната станция /Power Pack/ е компактен електрохидравличен агрегат, 
състоящ се от 12V или 24V електрически мотор, хидравлична помпа, резервоар за масло и 
контролен вентил. Управлява се с превключватели в кабината или външно управление, 
свързани с кабели. Това решение се препоръчва за самосвални конструкции с цилиндри 
монтирани под коша и невъзможност за задвижване чрез ПТО. Комплектите с ел. 
задвижване често се използват за хидравлични системи на ремаркета с нисък под, силозни
ремаркета , малки кранове и др.
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ЦИЛИНДРИ ЗА МОНТАЖ ПОД КОША
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СИЛОВ ОТВОД (ПТО)
Силовия отвод е механично спомагателно устройство, предаващо задвижването от 
скоростната кутия на камиона към хидравлични помпи, компресори и други подобни 
устройства.
Съединителните валове, зависещи от съединителя, монтирани на предавателната кутия, се
описват чрез параметри като: прехвърлен въртящ момент, съотношение, посока на въртене,
позиция на монтаж и тип на свързване / фланец, вал и др.).
Hyva предлага ПТО за повечето камиони и скоростни кутии .
За повече информация и помощ при избора на PTO се обърнете към местния представител 
на Hyva.

Силов отвод (ПТО)

Монтажни комплекти

Свързващи валове

ZF manual Volvo ZF Traxon
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Скоростна кутия върт. момент 
[Nm]

Посока на
въртене Задно ПТО Странично

ПТО
Монтажен
комплект

GR 875/905
GRS 895/905 450 021 21 1076 n/d 021 46 5006

GRS 890
GRS 900
GRS 920

480 021 21 1071 n/d 021 46 1000

GRS0 905 370 021 21 1075 n/d 021 46 5006
GR 975-895 n/d n/d 020 90 471H n/d
GR905-GRS905 n/d n/d 020 90 469H n/d
GRS0 905 n/d n/d 020 90 470H n/d

Парт.№ Описание

021 43 0005 К-т фланец DIN 10 за ПТО код 17/18
020 50 531H Адаптор 4H – К-т фланец DIN 10

ПТО – SCANIA

Адаптери

Скоростна кутия върт. момент 
[Nm]

Посока на
въртене ПТО Монтажен

комплект
Св. вал 
[mm]

16S-1620 TD
1000 021 21 5010 021 45 7000 021 31 4000      

(213,5)300 021 21 5022 021 46 3000

16S-1621 TD+IT
1000 021 21 5010 021 46 4002 021 31 4002      

(248,5)250 021 21 5022 021 41 6001

12AS-2330 TD
1000 021 21 5010 021 45 7000 021 31 4005       

(248,5)300 021 21 5022 021 46 3000

12AS2331 TD+IT
1000 021 21 5010 021 46 4004 021 31 4004

(272,5)300 021 21 5022 021 46 4000
16TX-1640 TD 300 021 21 5022 021 46 3000 021 31 4049

Скоростна кутия върт. момент 
[Nm]

Посока на
въртене ПТО Монтажен

комплект
Св. вал 
[mm]

VT 2412
1000 021 21 5010 021 45 7000 021 31 3000

(261)300 021 21 5022 021 46 3000

VT 2412 + IT
1000 021 21 5010 021 45 7000 021 31 3010 

(297)300 021 21 5022 021 46 3000

AT 2612
1000 021 21 5010 021 45 7000 021 31 3001

(225,3)300 021 21 5022 021 46 3000

ПТО – ZF

ПТО – Volvo

Скоростна кутия върт. момент 
[Nm]

Посока на
въртене ПТО Монтажен

комплект
Св. вал 
[mm]

G 221-16
1000 021 21 5010 021 45 7000 021 30 7002

(249)300 021 21 5022 021 46 3000

G 221-16 IT
1000 021 21 5010 021 45 7000 021 30 1000

(275)300 021 21 5022 021 46 3000

ПТО – MERCEDES

020 50 531H

021 43 0005














































ХИДРАВЛИЧНИ КОМПОНЕНТИ
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ХИДРАВЛИЧНИ ЗЪБНИ ПОМПИ
Hyva предлага широка гама хидравлични помпи за всички предлагани комплекти и 
приложения.

Нашите най-използвани помпи са зъбни за монтаж към ПТО на скоростната кутия.

Зъбните помпи се използват главно при самовално оборудване на влекачи или самосвали.

Благодарение на високото качество на производство и стандартите за работно налягане от 250 
бара, тези помпи са много издръжливи дори при най-тежките условия на работа.

Помпите се предлагат в няколко варианта на свързване, като най-използвани са моделите с 3 
и 4 отвора (3H, 4H).

По-голямата част от помпите на Hyva са би-ротационни. Посоката на въртене се определя от 
свързването на маркучите без необходимост от разглобяване на помпата за смяната му.

Зъбните помпи Hyva са оборудвани с уникална система за безопасност чрез индикатора за 
теч, за предотвратяване вътрешни течове на масло от хидравличната система към скоростната 
кутия и обратно

Табелка

Задвижващ вал

Страничен отвор

Заден отвор

Фланец 4H (4 отвора)

1

2

3

4

5

Зъбна помпа 4H (с 4 отвора)

23
4

1

52 
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Парт № Описание Максимално работно
налягане [bar]

Отвор
налягане 

[inch]

Всмукателен
Отвор [inch]

145 62 005 Зъбна помпа 035L-BI-4H-BRITE 250 3⁄4 3⁄4
145 62 010 Зъбна помпа 052L-BI-4H5-BRITE 250 1 1
145 62 015 Зъбна помпа 061L-BI-4H5-BRITE 250 1 1
145 71 224 Зъбна помпа 082L-BI-4H5-2S 250 1 1
145 62 091 Зъбна помпа 082L-BI-4H5-2R 250 11⁄4 11⁄4
145 62 325 Зъбна помпа 082L-BI-4H 225 1 1
145 62 030 Зъбна помпа 092L-BI-4H5-BR 250 11⁄4 11⁄4
145 62 093 Зъбна помпа 100L-BI-4H5-2R 250 11⁄4 11⁄4
145 62 095 Зъбна помпа 100L-BI-4H5-2S 250 11⁄4 11⁄4
145 62 036 Зъбна помпа 113L-BI-4H5-4P 250 11⁄4 11⁄4

Парт № Описание Макс. работно
налягане [bar]

145 63 028 Зъбна помпа 020L-BI-3H 250
145 63 033 Зъбна помпа 025L-BI-3H 250
145 63 043 Зъбна помпа 032L-BI-3H 250
145 63 034 Зъбна помпа 035L-BI-3H 250
145 63 052 Зъбна помпа 052L-BI-3H 250
145 63 061 Зъбна помпа 061L-BI-3H 250
145 63 082 Зъбна помпа 082L-BI-3H 250

Парт № Ремонтан к-т зъбна помпа 4H

024 60 001 Рем.к-т Brite BI зъбна помпа 035L - 061L

024 60 005 Рем. к-т Brite BI зъбна помпа 092L - 113L

024 60 007 Рем. к-т Brite BI зъбна помпа 82L - 100L

146 00 100 Рем. к-т Brite BI зъбна помпа 145 62 325

146 24 850 Гарнитура за помпа ISO 4H

Парт № Свързващи адаптери

0214 19 601 Свързващ к-т ПТО UNI 3H – Pump 3H 27 L
0214 19 605 Задв. к-т DIN-13 Помпа към UNI-3H ПТО

20, 25, 32 L

0214 15 006 Адаптер ПТО UNI 3H – Помпа ISO 4H
0214 15 022 Адаптер 4H SE ПТО UNI 3H Помпа SB
020 50 010H Свързв. к-т помпа UNI-3H

Зъбни помпи – версия (4 отвора)4H

Зъбни помпи – версия (3 отвора)3H

0214 15 006

020 50 010H

ХИДРАВЛИЧНИ КОМПОНЕНТИ
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ХИДРАВЛИЧНИ БУТАЛНИ ПОМПИ
Бутални помпи се използват в хидравлични системи изискващи задвижване на: подвижни 
подове, кранове, системи с куки и скип системи, цистерни за газ и течности.

Такива помпи са идеалното решение за системи с високо работно налягане и изискващи 
продължителна работа.

Нашите най-масово използвани бутални помпи са с 4 отвора ( 4H) . Ние предлагаме широка 
гама размери помпи с работно налягане до 350 bar. Освен единичните помпи, Hyva предлага 
пълна гама от двойни помпи за скрап и кранове за товар на трупи.

Бутална помпа с 4 отвора (4H)

2

5
3

4

Табелка

Задвижващ вал

Свързващ фланец 4H

Отвор високо налягане

Всмукателен отвор

1

2

3

4

5

ХИДРАВЛИЧНИ БУТАЛНИ ПОМПИ
Бутални помпи се използват в хидравлични системи изискващи задвижване на: подвижни 

1

5
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Двойни бутални помпи

Единични бутални помпи

Парт. № Описание Посока на
въртене

Макс. работно
налягане 

[bar]

Отвор
налягане 

[inch]

Всмукат.
отвор 
[inch]

145 69 025
145 69 020
145 69 017
145 69 016
145 69 001
145 69 000
145 69 005
145 69 004

Бутална помпа 034L-LH-4H-BA
Бутална помпа 034L-RH-4H-BA
Бутална помпа 040L-LH-4H-BA
Бутална помпа 040L-RH-4H-BA 
Бутална помпа 047L-LH-4H-BA
Бутална помпа 047L-RH-4H-BA
Бутална помпа 064L-LH-4H-BA
Бутална помпа 064L-RH-4H-BA

350

3⁄4
3⁄4
3⁄4
3⁄4
3⁄4
3⁄4
3⁄4
3⁄4

1
1
1
1

11⁄4
11⁄4
11⁄4
11⁄4

145 69 007
145 69 006

Бутална помпа 080L-LH-4H-BA
Бутална помпа 080L-RH-4H-BA 250 3⁄4

3⁄4
11⁄4
11⁄4

145 69 305
145 69 300
145 69 315
145 69 310
145 69 325
145 69 320

Бутална помпа 084L-LH-4H-BAHP
Бутална помпа 084L-RH-4H-BAHP
Бутална помпа 096L-LH-4H-BAHP
Бутална помпа 096L-RH-4H-BAHP
Бутална помпа 108L-LH-4H-BAHP
Бутална помпа 108L-RH-4H-BAHP

350

1
1
1
1
1
1

11⁄4
11⁄4
11⁄4
11⁄4
11⁄4
11⁄4

145 69 225
145 69 223

Бутална помпа 130L-LH-4H-BAHP
Бутална помпа 130L-RH-4H-BAHP 250 1

1
11⁄4
11⁄4




































Парт. № Описание Посока на
въртене

Макс. работно
налягане 

[bar]

145 35 241
145 35 240

Бутална помпа F2-042L/042L-L-4H
Бутална помпа F2-042L/042L-R-4H

350

145 35 250
145 35 251

Бутална помпа F2-053L/053L-R-4H
Бутална помпа F2-053L/053L-L-4H

145 35 244
145 35 245

Бутална помпа F2-055L/028L-R-4H
Бутална помпа F2-055L/028L-L-4H

145 35 243
145 35 242

Бутална помпа F2-070L/070L-R-4H
Бутална помпа F2-070L/070L-L-4H

145 35 270
145 35 271

Бутална помпа F2-070L/035L-R-4H
Бутална помпа F2-070L/035L-L-4H





















ХИДРАВЛИЧНИ КОМПОНЕНТИ
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ХИДРАВЛИЧНИ 
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ, СЕРИЯ HT 1150
Разпределителите от серията HT 1150 са подходящи за хидравлични системи, където 
максималното количество масло не превишава 150 L / min.
Това е много добър избор за стандартни работни камиони и по-малки самосвални 
полуремаркета.
Тази серия е проектирана по уникален начин, позволявайки разпределителя да 
се монтира или върху монтажната планка на резервоара, или директно върху Hyva 
цилиндър.
Ако е монтиран директно върху цилиндъра, той също действа като изпускащ клапан 
в случай на повреда на маркуча с високо налягане.
Максималното работно налягане е осигурено с фиксиран клапан, характерен за 
Hyva HT разпределителите.

Пневматична връзка (ВДИГАНЕ) 6 mm 

Пневматична връзка (СПУСКАНЕ)
6 mm

Връзка към помпата

Отвор за манометър

Връзка с резервоара

Клапан освобождаващ налягането

Връзка за цилиндъра 

Регул. винт за понижаване на скоростта

1

2

3

4

5 6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Хидравлични разпределители серия HT 1150
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Хидравлични разпределители серия HT 1150

Парт.№ Описание
Раб. налягане [bar]

Max.

147 67 213
147 67 215
147 67 217
147 67 219
147 67 222
147 67 225

Разпределител HT-TNK/SAE-1150-135-P3/4"
Разпределител HT-TNK/SAE-1150-150-P3/4"
Разпределител HT-TNK/SAE-1150-170-P3/4"
Разпределител HT-TNK/SAE-1150-190-P3/4"
Разпределител HT-TNK/SAE-1150-220-P3/4"
Разпределител HT-TNK/SAE-1150-250-P3/4"

135
150
170
190
220
250

147 67 263
147 67 265
147 67 267
147 67 269
147 67 272
147 67 275

Разпределител HT-TNK/SAE-1150-135-P1"
Разпределител HT-TNK/SAE-1150-150-P1"
Разпределител HT-TNK/SAE-1150-170-P1"
Разпределител HT-TNK/SAE-1150-190-P1"
Разпределител HT-TNK/SAE-1150-220-P1"
Разпределител HT-TNK/SAE-1150-250-P1"

135
150
170
190
220
250

Парт.№ Макс. работно
налягене [bar]

147 72 135 135
147 72 150 150
147 72 170 170
147 72 190 190
147 72 200 200
147 72 220 220
147 72 250 250
147 72 280 280
147 72 350 350

Освобождаващи клапани за налягане

Части за монтаж

* доставя се отделно

Парт.№ Описание

148 44 010 Ремонтен к-т PT/JT/HT разпределител

147 35 208 Монт. к-т HT1220 разпределител към шасито*

ХИДРАВЛИЧНИ КОМПОНЕНТИ
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ХИДРАВЛИЧНИ
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ СЕРИЯ
HT 1220
Разпределителите серия HT 1220 са висококачествени разпределители, подходящи 
за хидравлични системи с максимален поток на маслото 220 L/min.
Това е много добър избор при системи работещи при тежки условия и висока скорост
Hyva предлага тези разпределители с два варианта за монтаж, на монтажната плочка
на резервоара и директно на цилиндъра.
Ако е монтиран директно върху цилиндъра, той също действа като изпускащ клапан в
случай на повреда на маркуча с високо налягане.
Максималното работно налягане е осигурено с фиксиран клапан, характерен за 
Hyva HT разпределителите.. Неговата конструкция гарантира най-високо ниво на 
безопасност, за да се избегнат пиковете на високо налягане по време на работа при 
тежки условия.

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ СЕРИЯ

6

7

8

9

1

2

3

4

5

Хидравлични разпределители серия HT 1220

Връзка с цилиндър

Връзка към маслен филтър

Намяляващ скоростта регулиращ болт

Връзка с помпа

Настройка за налягане

Връзка с резервоар 

Отвор за манометър

Пневматична връзка (СПУСКАНЕ)
6mm

Пневматична връзка (ВДИГАНЕ)
6 mm

1
2

3 5
4

6

8

9

7
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Парт. № Описание
Работно налягане [bar]

Max.

147 67 111
147 67 113
147 67 115
147 67 117
147 67 119
147 67 122
147 67 125
147 67 128
147 67 135

Разпределител HT-TNK-1220-110-P1"
Разпределител HT-TNK-1220-135-P1"
Разпределител HT-TNK-1220-150-P1"
Разпределител HT-TNK-1220-170-P1"
Разпределител HT-TNK-1220-190-P1"
Разпределител HT-TNK-1220-220-P1"
Разпределител HT-TNK-1220-250-P1"
Разпределител HT-TNK-1220-280-P1"
Разпределител HT-TNK-1220-350-P1"

110
135
150
170
190
220
250
280
350

Разпределители с двойно налягане серия HT 2220

Парт. № Описание
Работно налягане [bar]*

LP HP

147 67 172
147 67 175

Разпределител HT-TNK-2220-170-220-P1"
Разпределител HT-TNK-2220-170-250-P1" 170 220

250

147 67 192
147 67 195

Разпределител HT-TNK-2220-190-220-P1"
Разпределител HT-TNK-2220-190-250-P1" 190 220

250

* Максималното работно налягане се настройва чрез завъртане на лоста 
(ръчно или пневматично) на HP (Високо налягане) или LP (Ниско налягане) опция.

Разпределители серия HT 1220

Разпределители с двойно нялягане, серия HT 2220

1 2

3

4

5

8

9

7

6

10

11

Пневматична връзка (ВДИГАНЕ) 6 mm

Ligação pneumática (СПУСКАНЕ) 
6 mm

Връзка към маслен филтър

Връзка с цилиндър LP/HP

Селектор за налягане 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Връзка с помпа

Връзка с резервоар 

Клапан освобождаване на налягане 

Клапан освобождаване на налягане

Отвор за манометър

Регулиращ винт за намаляване 
скоростта

ХИДРАВЛИЧНИ КОМПОНЕНТИ
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ДРУГИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ 
И КЛАПАНИ

Освен разпределители, Hyva предлага и редица други разпределители и клапани,
които се използват в различни окомплектовки. Това са предпазни клапани, крайни
изключватели, клапани за изключване и други, използвани за разтоварване, 
подвижни подове, двулинейни и други хидравлични системи.

Парт. № Описание Свързване 
[inch]

Макс. работно
налягане [bar]

Масло 
[L/min]

013 19 880 Клапан за рег. на налягането AL 3⁄4" 50-210 100
013 19 885 Клапан за рег, на налягане (стомана) 3⁄4" 180-350 100
013 19 890 Клапан за рег, на налягане (стомана) 1" 180-350 100

Клапан за регулиране на налягането

Парт. № Описание Свързване 
[inch]

Макс. работно
налягане [bar]

Масло 
[L/min]

021 418 011 Разпределител механичен-3/3 3⁄4" 400 110
147 67 620 Разпределител пневматичен 80L 3⁄8" ⁄ 3⁄4" / 1⁄2" 300 80

Други разпределители

Парт. № Описание Свързване Макс. работно
налягане [bar]

147 20 171 Краен изключвател 2/2 60L normally open 3⁄8" 350
147 20 211 Краен изключвател 2/2 120L normally open 3⁄4" 350
147 00 506 Разпределител пневматичен 6 mm
147 00 575 Краен изключвател пневматичен усилен с MK 6 mm

Крайни изключватели

Парт. № Описание Свързване [inch]

147 80 980 Кран 1½”BSP ниско налягане 11⁄2" BSP
147 80 981 Кран 1½” BSPOT+NUT - 1½”BSP 11⁄2" BSP

Кранове

Клапан за рег на налягане

Крайни изключватели

Други разпределители

Кранове
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МАСЛЕНИ РЕЗЕРВОАРИ
Hyva предлага пълна гама от маслени резервоари, произведени от висококачествени 
материали - стомана и алуминий. Предлагаме няколко възможности за монтаж - зад 
кабината, странично на автомобила, на рамката за цилиндъра и др. Всичките ни резервоари 
са съвместими с въздушните филтри на Hyva и филтри за обратното масло. Hyva HT 1150 и 1220 
серия разпределители могат да се монтират или върху монтажни плочи, или директно върху 
филтъра.
за обратно масло. Резервоарите са оптимизирани като размер, тегло и работен обем, за да 
осигурят максимална ефективност в най-тежките работни условия.

Парт.№ Описание Размери
(Д x В x Ш) [mm]

SM ALPHA
Стоманенl

Една планка
140 17 246 Резервоар к-т SM – 132L/110L-MP-MR с планка 706 x 636 x 330

SM ALPHA
Стоманен

Две планки

140 17 254 М асл ен р езервоар SM - 155L/130L-MP-MR 706 x 636 x 380
140 17 258 М асл ен р езервоар SM - 179L/150L-MP-MR 706 x 636 x 440
140 17 262 М асл ен р езервоар SM - 201L/170L-MP-MR 706 x 636 x 495
140 17 266 М асл ен р езервоар SM - 236L/200L-MP-MR 706 x 636 x 580

Резервоари за страничен монтаж на шасито (SM)

Парт.№ Описание

SM резервоари
Мотажни комплекти 140 20 167 К-т планки резервоари SM 3H

Парт №. за
SM монтажни к-ти

140 20 320 Планка 706x636 1H + гумена подложка
140 20 321 Планка 706x636 3H + гумена подложка
140 20 435 Г умена подложка за планките на SM 140 20 320 706х636
140 20 308 Лайсна + гума за SM резервоар 706x636
140 20 425 Гума за лайсна за SM резервоар 706x636 L=1250

Парт.№ Описание Размери
(Д x В x Ш) [mm]

SM ALPHA
Алуминиев

Една планка

140 18 246
140 18 292
140 18 293

Резервоар к-т SM – 132L/110L-AL-MP-MR с планка
Резервоар к-т SM – 132L/112L-AL-MP с планка
Резервоар к-т SM – 132L/112L-AL-MP2 с планка

706 x 636 x 330
706 x 666 x 330
706 x 666 x 340

SM ALPHA
Алуминиев
Две планки

140 18 270 Резервоар SM – 155L/130L-AL-MP-MR 706 x 636 x 380
140 18 272 Резер воар SM – 179L/150L-AL-MP-MR 706 x 636 x 440
140 18 274 Резер воар SM - 201L/170L-AL-MP-MR 706 x 636 x 495
140 18 276 Резер воар SM - 236L/200L-AL-MP-MR 706 x 636 x 580

ХИДРАВЛИЧНИ КОМПОНЕНТИ
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Парт. № Описание Размери
(Д x В x Ш [mm]

CM ALPHA
стомана

140 16 500 Резервоар CM-066L/047L-039L-MF 500 x 525 x 280
140 16 505 Резервоар CM-083L/059L-048L-MF 620 x 525 x 280
140 16 510 Резервоар CM-97L/069L-057L-MF 660 x 525 x 280
140 16 520 Резервоар CM-108L/086L-078L-069L-MF 620 x 700 x 280

CM ALPHA
монтажен к-т

140 21 013 Монтажен к-т за CM 140 16 500, 505 и 510
140 21 014 Монтажен комплект заCM резервоар 140 16 520

Резервоари за монтаж на рамката на цилиндъра (CM)

Парт. № Описание Размери
(Д x В x Ш [mm]

RM резервоар
стомана

140 15 240 Маслен резервоар RM-139L/117L-MP 311 x 674 x 770
140 15 280 Маслен резервоар RM-195L/165L-MP 311 x 674 x 1070
140 15 265 Маслен резервоар RM-214L/181L-MP 311 x 674 x 1170
140 15 300 Маслен резервоар RM-252L/213L-MP 311 x 674 x 1370

RM tрезервоар
ALPHA

140 15 050 Маслен резервоар RM-240L/198L-179L-159L-MF 284 x 700 x 1336
140 15 070 Маслен резервоар RM-240L/198L-179L-159L-AL-MF 284 x 700 x 1336

RM резервоар
Монтажни к-ти

140 20 010 Лайсни 1500 x 40MM
140 20 020 Гума 1440 x 40MM
142 21 530 Монтажни планки RM резервоар
142 21 582 Гума за монтажните планки на RM резервоар
081 01 078 Вибрационни тампони
081 01 050 Гумени подложки за резервоара

Резервоари за монтаж зад кабината (RM)
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Парт.№ Описание

081 02 121 1” Нивомер
081 02 116 Гърловина с въздушен филтър к-т
081 02 117 Въздушен филтър 081 02 116
147 80 303 Маслен филтър к-т 350mm
147 80 306 Маслен филтър к-т без включена тръба
148 95 919 Маслен филтър к-т 462mm
148 95 921 Маслен филтър к-т 662mm
148 96 991A Филтърен влемент за маслен филтър 25mu за 147 80 306

Други компоненти

ХИДРАВЛИЧНИ КОМПОНЕНТИ
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ПНЕВМАТИЧНИ УПРАВЛЕНИЯ
Hyva предлага широка гама от конфигурации на пневматични управления за 
разпределители, ПТО и други свързани компоненти с въздушно налягане от 5 до 12 bar.
Нашите опции включват пружинни лостове, възможности за позициониране, 
автоматично изключване на ПТО и други. Пневматичните управления на Hyva са 
максимално прецизни и безопасни при спускане.

Парт. № Фиксиране 
позиция СПУСКАНЕ

Автоматично
изключване на ПТО

147 50 644H ДА НЕ
147 50 646H НЕ НЕ
147 50 650H ДА ДА
147 50 652H НЕ ДА
147 50 665H ДА -
147 50 667H НЕ -

Управление за ПТО и разпределител

Парт. № Описание

147 51 082H Пневматичен ПТО контрол-TF/LF-PNL
147 50 119K Пневматичен маркуч - 6mm/25m
147 52 532H Държач за пневм. контрол от 147506- серия
147 52 535H Фиксиращ к-т универсален
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1

МУЛТИСЕКЦИОННО
УПРАВЛЕНИЕ
Мултисекционното управление се използва за управление на
цилиндъра и редица допълнителни функции, като отваряне 
на задния капак, системите за покриване, страничните капаци 
и др.
Hyva може да предложи управления, които могат да бъдат 
персонализирани според нуждите на дадено приложение и 
необходимия брой контролни секции.

Парт.№ Описание Pos.

147 50 430 Пневматичен контрол плосък модел -TF/LF 1
147 50 440 Пневматичен контрол плосък модел -TS/LF 1
147 50 455 Пневматичен контрол -3/2 с бутон 2
147 50 460 Пневматичен контрол - 4/3 с бутон 3

Парт.№ Описание

147 50 511 Монтажен к-т за 1 секционен плосък модел
147 50 512 Монтажен к-т за 1 секционен плосък модел
147 50 513 Монтажен к-т за 1 секционен плосък модел

2

3

ХИДРАВЛИЧНИ КОМПОНЕНТИ
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МАРКУЧИ ЗА ВИСОКО И НИСКО
НАЛЯГАНЕ
Hyva предлага пълна гама от маркучи за високо и ниско налягане в няколко диаметъра, 
дължини и видове накрайници. Нашите маркучи са произведени с високо фабрично качество 
прдодукти, подходящи за работа със стандартите на Hyva ALPHA с работно налягане от 250
бара. По-долу са представени най-масово използваните. 

Парт.№ Описание

147 95 120 Маркуч 13⁄4”-LP-28-02000
147 95 853 Маркуч 2”-LP-32-02000
147 95 103 Маркуч 13⁄4”-LP-28-MB
147 96 600 Скоба за маркуч за ниско налягане LP28
092 23 001 Фиксатор за маркуч P-clip D=61 mm (LP28)
147 96 612 Фиксатор за маркуч LP32 усилен 60-63 mm

Маркучи за ниско налягане

Парт. № Описание Парт. № Описание

147 89 483 Маркуч ½"-HP-08-00700-00-00 310 bar 147 90 087 Маркуч ¾"-HP-12-03500-00-00 280 bar
147 89 486 Маркуч ½"-HP-08-01000-00-00 310 bar 147 90 075 Маркуч ¾"-HP-12-04000-00-00 280 bar
147 89 504 Маркуч ½"-HP-08-01500-00-00 310 bar 147 90 707 Маркуч 1"- HP-16-00700-00-00 250 bar
147 89 510 Маркуч ½"-HP-08-02000-00-00 310 bar 147 90 710 Маркуч 1"- HP-16-01000-00-00 250 bar
147 89 530 Маркуч ½"-HP-08-02500-00-00 310 bar 147 90 712 Маркуч 1"- HP-16-01200-00-00 250 bar
147 89 549 Маркуч ½"-HP-08-03000-00-00 310 bar 147 90 715 Маркуч 1" -HP-16-01500-00-00 250 bar
147 89 553 Маркуч ½"-HP-08-03500-00-00 310 bar 147 90 720 Маркуч 1" -HP-16-02000-00-00 250 bar
147 90 026 Маркуч ¾"-HP-12-01000-00-00 280 bar 147 90 725 Маркуч 1" -HP-16-02500-00-00 250 bar
147 90 002 Маркуч ¾"-HP-12-01200-00-00 280 bar 147 90 730 Маркуч 1" -HP-16-03000-00-00 250 bar
147 90 038 Маркуч ¾"-HP-12-01500-00-00 280 bar 147 90 735 Маркуч 1" -HP-16-03500-00-00 250 bar
147 90 040 Маркуч ¾"-HP-12-02000-00-00 280 bar 147 90 740 Маркуч 1" -HP-16-04000-00-00 250 bar
147 90 051 Маркуч ¾"-HP-12-02500-00-00 280 bar 147 90 745 Маркуч 1" -HP-16-04500-00-00 250 bar
147 90 063 Маркуч ¾"-HP-12-03000-00-00 280 bar 147 90 750 Маркуч 1" -HP-16-05000-00-00 250 bar

Маркучи за високо налягане

Маркучи свързващи резервоара и помпата

HP 08-00700-00-00 147 89 483

Номер
Втори край на маркуча
Първи край на маркуча
Дължина в мм
Вътрешен код на диаметъра 1/16 инча
Диапазон на налягането

МАРКУЧИ ЗА ВИСОКО И НИСКО

Hyva предлага пълна гама от маркучи за високо и ниско налягане в няколко диаметъра, 
дължини и видове накрайници. Нашите маркучи са произведени с високо фабрично качество 
прдодукти, подходящи за работа със стандартите на Hyva ALPHA с работно налягане от 250
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Гумено-металните уплътнения на Hyva се използват в някои 
връзки в хидравличните системи на Hyva. Много често тези 
недооценени части са особено важни, за да се осигури 
безпроблемна работа на тежкотоварни системи. Hyva предлага 
висококачествени уплътнения, състоящи се от стомана и 
гумен пръстен, които са подходящи за високи налягания и 
температури.

БЪРЗИ ВРЪЗКИ
(КУПЛУНГИ)
Hyva предлага бързи връзки за лесно и безопасно свързване 
и разкачане на хидр. маркучи. Най-честото приложение е за 
връзка между влекач и полу-ремарке.
Нашия стандартен тип са завиващи се куплунги, 
безопасни и подходящи за тежки условия на работа. 
Висококачественото производство и дизайн, подсигуряват 
продължителна и безопасна работа със системите с 
високо налягане HYVA ALPHA.

Парт.№ Описание

013 32 600 Бърза връзка DN16 ¾” женска
013 31 605 Бърза връзка DN16 ¾”-1¼” мъжка
013 32 610 Капачка за бърза връзка ¾” for 013 31 605
013 32 625 Бърза връзка DN25 1” женска
013 32 630 Бърза връзка DN25 1” мъжка
013 32 635 Капачка за бърза връзка 1” за 013 31 630
013 32 500 Монтажна планка DN 16 W1 ¾"
013 32 569 Placa de montagem de desengate rápido DN20 W2 1/8"

Винтови куплунги

Парт. № Размер Парт. № Размер

012 06 849 5⁄8" 01206801 1⁄8"
012 06 898 1 1⁄2" 01206850 3⁄4"
012 06 874 1 1⁄4" 01206825 3⁄8"
013 13 848 1" 01206862 7⁄8"
012 06 813 1⁄4" 01206837 1⁄2"

Гуменометални уплътнения

ГУМЕНО - МЕТАЛНИ 
УПЛЪТНЕНИЯ

Hyva предлага бързи връзки за лесно и безопасно свързване 
и разкачане на хидр. маркучи. Най-честото приложение е за 

Нашия стандартен тип са завиващи се куплунги, 
безопасни и подходящи за тежки условия на работа. 
Висококачественото производство и дизайн, подсигуряват 
продължителна и безопасна работа със системите с 

ХИДРАВЛИЧНИ КОМПОНЕНТИ
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АДАПТЕРИ ЗА НИСКО НАЛЯГАНЕ
Адаптерите и преходниците за ниско налагане се използват в смукателната 
линия между резервоара и помпата чрез винтово захващане или чрез скоби.

Парт. № Описание D1 
[inch] D4 [mm]

145 00 589 Адаптер LP 20 - 00 - 1" BSPOT 1 32
147 99 000A Адаптер LP 28 - 00 - 1" BSPOT 1 44
147 99 005A Адаптер LP 28 - 00 - 11⁄4" BSPOT 11⁄4 44
147 99 015A Адаптер LP 28 - 00 - 11⁄2" BSPOT 11⁄2 44
145 35 328 Адаптер LP 32 - 00 - 11⁄4" BSPOT 11⁄4 51
145 00 492 Адаптер LP 32 - 00 - 11⁄2" BSPOT 11⁄2 51

Прави адаптери

Парт. № Описание D1 
[inch] D4 [mm]

147 99 020A Адаптер LP 28 - 90 - 1" BSPOT 1 44
147 99 025A Адаптер LP 28 - 90 - 11⁄4" BSPOT 11⁄4 44
147 99 050A Адаптер LP 28 - 90 - 11⁄2" BSPOT 11⁄2 44

Адаптери на 90 градуса
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АДАПТЕРИ ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ
Адаптерите за високо налягане Hyva са важни части, използвани за всички възможни 
хидравлични инсталации. Качеството на тези части е от решаващо значение 
за безопасни, предпазени от теч системи и дълготрайно им функциониране в 
най-тежки условия на работа.

Парт.№ D1 
[inch]

D2 
[inch]

013 17 802 1⁄8 1⁄4
147 99 300 1⁄4 1⁄4
013 17 506 1⁄4 3⁄8
013 17 704 1⁄4 1⁄2
013 17 690 3⁄8 3⁄8
013 17 805 3⁄8 1⁄2
013 17 706 3⁄8 3⁄4
013 17 714 1⁄2 3⁄4
013 17 702 5⁄8 3⁄4
012 22 661 3⁄4 3⁄4
147 99 080 3⁄4 1
145 00 565 1 11⁄4
013 17 933 1 1
012 22 107 1 11⁄4
145 00 577 1 11⁄2

Прав адаптер

Парт.№ D1 
[inch]

D2 
[inch]

013 17 975 11⁄4 11⁄4
013 17 971 1⁄2 1⁄2
013 17 969 3⁄4 3⁄4
147 99 054 1 3⁄4
013 17 982 1 1

Въртящ се адаптер на 90 градуса

Парт.№ D1 
[inch]

D2 
[inch]

012 22 909 3⁄4 3⁄4
012 23 677 1 3⁄4
147 99 108 1 1

Прав въртящ се адаптер

ХИДРАВЛИЧНИ КОМПОНЕНТИ
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НЕСТАНДАРТНИ 
ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ

Няколко примера за нестандартен монтаж на хидравличните комплекти Hyva. Тези опции 
позволяват монтирането на системата в наличното пространство, в няколко специфични 
позиции и приложения. За всяка индивидуална заявка Hyva може да предложи компетентно и
висококачествено решение.

Монтажни планки за бързи връзкиМаслен резервоар 
зад кабината на 4 
осен влекач

Бързи връзки отпред на
влекача

Въртящо рамо на маркуча
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Бързи връзки 
отзад

на влекача

Разпределител
монтиран върху

филтъра за 
обратно масло

SM резервоар с
водач на маркуча

Нисък RM 
резервоар

HYVA ХИДРАВЛИЧНИ КОМПЛЕКТИ
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БЕЛЕЖКИ
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БЕЛЕЖКИ



110 държави
+ de 3500 служители
20 000 клиенти
30 филиала
12 производствени бази

Хидравлични решения за разтоварване | Работа с контейнери | Обработка на отпадъци | Кранове

Hyva е водещ доставчик на иновативни и високоефективни транспортни решения 
за превозни средства използвани в транспорта, строителството, минното дело, 

подемно-транспортната техника и екологията.

Основана през 1979 г. в Холандия, компанията има глобално присъствие с 30 
дъщерни дружества, с изключителен обхват на обслужване и 12 производствени 

предприятия в Бразилия, Китай, Европа и Индия.

За повече информация за Hyva, моля посетете: www.hyva.com

или ни следвайте в

Hyva Holding B.V.
Antonie van Leeuwenhoekweg 37
2408 AK Alphen aan den Rijn
Países Baixos
Telefone: +31 (0)172 - 42 35 55
Telefax: +31 (0)172 - 42 08 80
info@hyva.com
www.hyva.com
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Disclaimer: Products shown in this brochure might be partially equipped and may not correspond to the standard version.
Country-specific regulations must be observed. Dimensions may vary. This brochure could be subjected to technical changes, errors and translation mistakes.

Quality and
environmental certifi ed


